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Dissektionsschere
Schlanke Schere mit fokussierten Vertiefungen für eine 
akkurate Dissektion. 

Leberresektor
Größere Auflagefläche für eine stärkere Hämostase- 
Wirkung.

Effizient bis in die Spitze

Einfache Handhabung – präzises Arbeiten

Ø 5,5 mmDrehbarer Schaft 

Aktivierungs taste 

Leistungsstufen
Schalter

Ergonomischer 
Palm-Fit-Handgriff

Arbeitslänge
176 / 349 / 435 mm

Anwendungsgebiete

Gynäkologie Thoraxchirurgie

UrologieAllgemeinchirurgie

Betätigungshebel 
Kontrolliere Dissektions-
geschwindigkeit durch 
deutliches taktiles Feed-
back

Dissektionsschere
Die LOTUS-Dissektionsscheren wurden speziell für eine 
schnelle und präzise hämostatische Gewebepräpara-
tion entwickelt. Die schlanke, gebogene Schere ist mit 
fokussierten Vertiefungen ausgestattet und ermöglicht 
eine akkurate Dissektion an der gewünschten Stelle. 

Leberresektor
Der LOTUS-Leberresektor ist speziell für die Ver-
wendung an Leber-Parenchymgewebe konstruiert. 
Die größere Auflagefläche führt zu einer stärkeren 
Hämostase-Wirkung.
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Bestellinformationen

L

Typ L REF

Offene Chirurgie 200, 
Maulteil gerade 176 mm

Handstück (Einweg, 10 St. / VPE) DS4-200SD

Transducer (Mehrweg) SV3-200

Laparoskopie 400, 
Maulteil gebogen 349 mm

Handstück (Einweg, 10 St. / VPE) DS4-400CD

Transducer (Mehrweg) ES4-400CT*

Bariatrische Chirurgie 500, 
Maulteil gerade 435 mm

Handstück (Einweg, 10 St. / VPE) DS4-500SD

Transducer (Mehrweg) SV3-500
* nur bei LG4-Generatoren der Serie 4 mit Softwareversion 6 oder höher.
Ältere Versionen müssen mit dem Transducer CV3-400 verwendet werden.

L

Typ L REF

Offene Chirurgie 200, 
Maulteil gerade 176 mm

Handstück (Einweg, 10 St. / VPE) LR4-200SD

Transducer (Mehrweg) LR3-200

Laparoskopie 400, 
Maulteil gerade 349 mm

Handstück (Einweg, 10 St. / VPE) LR4-400SD

Transducer (Mehrweg) LR3-400

LOTUS-Generator 
Serie 4 LG4

LOTUS Dissektionsschere

LOTUS Leberresektor
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Optionales Zubehör 

Technische Informationen

Typ REF

LOTUS-Fußschalter LG4 LF4

Geneigter Stellboden zur 
 nachträglichen Integration  
in ARC CART

902-924

LOTUS CART, Gerätewagen, 
montiert

bestehend aus: 
902-024 LOTUS CART,  

demontiert
902-921 Griff
902-912 Korb
902-100 Montage

902-070

Technische Daten im Überblick LOTUS-Generator Serie 4

Netzfrequenz 50 / 60 Hz

Netzspannung 100 – 240 V (+/- 10 %)

Netzsicherung Geräteinterne Netzsicherung

Leistungsaufnahme max. 150 VA

Breite x Höhe x Tiefe 340 x 95 x 340 mm

Gewicht 4,3 kg

Display Dünnschicht-Technologie

Klassifizierung nach der EG-Richtline 93 / 42 / EWG IIb

Schutzklasse nach EN 60601-1 I

Typ nach EN 60601-1 BF

REF LG4

Ausgangsfrequenz 36 kHz

Ausgangsleistung 70 W (± 30 W)*

Betriebsart Intermittierend 3 / 30 Sek. (an / aus) 

* abhängig vom Transducer-Typ

Umweltbedingungen für Lagerung und Transport

Temperatur -10 °C bis +50 °C

Relative Luftfeuchtigkeit 10 % bis 90 %

Luftdruck 500 hPa bis 1060 hPa

Umweltbedingungen für Betrieb

Temperatur +10 °C bis +30 °C

Relative Luftfeuchtigkeit 30 % bis 75 %

Luftdruck 810 hPa bis 1060 hPa



BOWA-electronic GmbH & Co. KG
Heinrich-Hertz-Straße 4 – 10
72810 Gomaringen I Germany

Telefon +49 (0) 7072-6002-0
Telefax +49 (0) 7072-6002-33
info@bowa.de I bowa-medical.com
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SRA Developments Ltd
a BOWA-electronic GmbH & Co. KG company 
Bremridge House, Bremridge,
Ashburton, Devon, TQ13 7JX, UK


